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从源头到自来水龙头监测比利时饮

用水水质 

市政自来水

背景  
FARYS|TMVW是一家比利时饮用水公司，向该国
中部沿海地区供应饮用水。供水管网主管道长
约100多公里。

挑战  

为了确保高水质，FARYS|TMVW决定安装在线水
质传感器。为了适应相关法律规定，这些在线
传感器应能够提供一系列重要水质参数的监
测。这就需要一个维护量极小，且能在有限空
间内安装，能够适合管道监
测的解决方案。  

s::can’s 解决方案 
s::can的微型水质在线监
测系统micro::station和
管网水质在线监测系统
pipe::scan它们可同时测量
多个参数，并且维护量低,
是自来水水质监测的理想方
案。pipe::scan可直接安装
在管道上，micro::station
可 安 装 在 常 规 采 样 点
旁。pipe::scan支持多个
探头，使其成为在管道内

代替micro::station的完

美方案。

优势 

s::can产品最大的优势之一
是事件预报警系统，它通过
学习识别水质随时间的动态
变化，从所采集的数据中获取更多
的信息。当发生异常变化时，会向
监控与数据采集系统发送警报信
号，及时通知运行人员。

图1显示了维护对水质的影响：将另一个水厂的
水注入水库。该厂水的电导率（850 µS/cm）
比原来常用的水厂的电导率( 450-500 µS/
cm)高。切换时间是2012年1月21日凌晨1:00，
从s::can的电导率传感器condu::lyser检测到
的数据线曲线可以清楚地看到电导率的变化。

图1中描述的水质变化被软件ana::tool快速
捕捉，在切换水源后的3小时30分钟触发模式

警报。模式警报连接到SCADA系统，
及时通知工程师水质变化。在此期
间，水质始终符合佛兰德和欧洲饮
用水标准。 

此 外 ， 同 时 在 线 测 量 U V 2 5 4
、TOC、DOC和余氯有助于减少氯的
用量和减少消毒副产品的形成。通
过与FARYS-124W|TMVW的在线微生物
监测相结合，s::can数据可以提供
关于自来水管网水质的有效意见。

在比利时，pipe::scan和micro::station被用于监

测自来水管网。可同时测量多达10个参数，s::can

的事件预报警系统有助于随时保护水质。 

测量参数：

·余氯

·浊度

·UV254

·TOC

·DOC

·色度

·硝氮

·温度

·pH

·电导率

·压力
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公司、机构：

FARYS|TMVW

地点：

比利时

合作伙伴：

Elscolab

应用类型：

市政自来水

主要安装设备：

pipe::scan

和 micro::station 

FARYS|TMVW

“当发生异常变化时，s::can事件监测系统会发出警

报，通知运行者。“

Prof. Dr. Bart De Gusseme
生产和运输项目负责人
FARYS|TMVW 
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全模块化的微型水质监测站
micro::station将多个s::can仪器组合成
一个紧凑、多功能的系统。s::can微型水
质监测站micro::station是为在线监测饮
用水水质参数而设计的。所有部件出厂前
组装完毕，在紧凑面板上配有所有所需的
流量传感器、安装装置和管路。

pipe::scan是一款用于监测带有水压的自
来水管道内水质的传感器系统。一台设备
可测量多达10个参数：TOC、DOC、UV254、
浊度、色度、余氯、pH/氧化还原、电导
率、温度和压力。水质数据可通过任何协
议发送到中央数据库。多功能pipe::scan
是在自来水管网任一监测点监测水质的理
想解决方案。

FARYS|TMVW是一家比利时自来水公司，为
52个城镇的100多万客户提供自来水。整
个法兰德斯的自来水低压管网长达11.166
公里。

了解该公司更多信息可访问网站：
WWW.FARYS.BE 

图1：在维护状况下下，从另一个生产厂向水库注水。这引起电导
率的明显的变化。 

图2：图1中描述的水质变化被ana::tool软件快速捕捉到，切换3小
时30分钟后触发模式警报。
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