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Überwachte 
Parameter:

•	pH
•	Trübung
•	Farbe
•	Frei verfügbares 

Chlor
•	Leitfähigkeit
•	Temperatur

			 
Daten und Fakten	
Unternehmen:
Beijing Waterworks 
Group Co., Ltd.	

Standort:
Pekíng, China		  	

Partner: 		
Beijing Clean water Co., 
Ltd.				  
				  
	

		
Anwendungsgebiet:
Trinkwasser

Installierte Produkte: 
pipe::scan, chlori::lyser, 
i::scan, pH::lyser, 
condu::lyser, con::cube 

Hintergrund
Beijing Waterworks Group Co., Ltd. ist eines der einfluss-
reichsten städtischen Wasserversorgungsunternehmen in 
China. Die Gruppe ist verantwortlich für die Wasserversor-
gung von Zentralpeking, Tongzhou,  Miyun, Yanqing, Fang-
shan, Daxin, Mentougou und anderen städtischen Gebi-
eten. Ende 2019 lieferten sie täglich 4.85 million m3. Die 
Gesamtlänge des Netzwerks beträgt mehr 
als 14,000 km und das Versorgungsgebiet 
beinhaltet fast 1,180 km2 mit mehr als 5.3 
Millionen Haushalten.

Herausforderung
Pekings Wasserversorgungsquellen 
inkludieren lokale und externe Bezug-
squellen. Über 20 Wasserquellen sind 
in Verwendung, was sehr selten ist. Das 
symbolisiert die Komplexität und Vielseitig-
keit der Wasserqualität in Peking. Das 
alternde urbane Netzwerk bedroht die 
Qualität des Wassers und stellt daher eine 
potenzielle Gefahr dar. Ein Messgerät zur 
automatischen Wasserqualitätsmessung 
muss im Netzwerk installiert werden, um 
die Sicherheit der Wasserversorgung in der 
Hauptstadt zu garantieren. Der Installations-
bereich des Teststandorts ist klein und die 
Rohrleitung aus Gusseisen ist veraltet, was 
mögliche Auswirkungen auf die Messwerte 
der Trübung hat. Die Dauer der Instand-
haltungsintervalle und bestimmter Einstel-
lungen des pipe::scan mussten angepasst 
werden. Außerdem ist eine Laborvalidier-
ung notwendig, um festzustellen, ob der 
pipe::scan die Wasserqualitätsdaten kor-
rekt an die SCADA-Systeme übermittelt.                                              
 

s::cans Lösung                      	
Für Parameter wie Trübung, frei verfügbares 
Chlor, pH und Leitfähigkeit wurde das System 
mit s::can Sensoren, automatischer Reini-

gungsbürste und dem Terminal con::cube  ausgestattet. Für 
die veraltete Rohrleitung wurde ein doppelschichtiger Filter 
hinzugefügt, um sicherzustellen, dass Eisenpartikel die Mess-
resultate nicht beeinflussen. Die SCADA-Systeme erhalten 
die Daten über das RS485/Modbus Protokoll des con::cube. 
 

Vorteile 	  
1. Echtzeitmessung verschiedener Pa-
rameter –  Änderungen der Wasserqual-
ität werden zeitnah erkannt, die Service-
reaktionszeit beschleunigt und die Ver-
lässlichkeit des Netzwerks verbessert 
2. Verständnis von Änderungen der Wasser-
qualität des ganzen Wasserversorgungsnetz-
es basierend auf aktuellen und Archivdaten. 
3. Die Messung des frei verfügbaren Chlors 
im Netzwerk bestimmt nicht nur die Multip-
likationensaktivitäten der Mikroorganismen 
in der Wasserqualität, sondern steuert auch 
den Prozessbetrieb von Wassersystemen. 
4. Der manuelle Wartungsaufwand ist 
extrem gering, mit Ausnahme des re-
gelmäßigen Vergleichs mit manu- 
ellen Proben und der Kalibrierung. 
5. Erzielung einer kontinuierlichen Überwa- 
chung mit einer Einbauinstallation.

“Der pipe::scan misst Gesamtchlor/freies Chlor, Farbe, 
Trübung, pH, Leitfähigkeit und Temperatur in einem 
System. Andere Parameter organischer Verschmutzung 
wie TOC, DOC, UV254 können hinzugefügt werden. Nach 
mehr als 6 Monaten Testphase läuft das Gerät stabil, die 
Messung ist zuverlässig und es gibt einen langen War-
tungszyklus. Diese neuen Geräte erhöhen die Möglichkeit 
großflächiger Überwachungsnetze im Versorgungssystem.”  
								         
Yanyang Hou (Manager) - Beijing Clean water Co., Ltd.

Echtzeit Monitoring des 
Trinkwassernetzes mit dem 
pipe::scan in Peking, China 
Trinkwasser		

Um Trübung, Farbe, frei verfügbares Chlor, pH, Leitfähigkeit und 
andere konventionelle und Schlüsselindikatoren gleichzeitig zu 
messen, installierte Beijing Waterworks Group Co., Ltd. einen 
pipe::scan im Trinkwassernetzwerk. Die Gruppe verwendet 
s::can Produkte seit 2017. Zu diesem Zeitpunkt wurden 50 
i::scans zum Echtzeit Monitoring der Trübung installiert.
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         pipe::scan Anwendungsprozess

Das Netzwerk wird über 24 Stunden kontinuierlich mit Wasser versorgt, der Trübungswert verändert sich in Relation zur regelmäßigen 
Fluktuation des Wasserkonsums.

Dieses Projekt wird auf viele weitere pipe::scan Standorte ausgedehnt.

Der pipe::scan ist ein Sensorsystem zur 
Überwachung der Trinkwasserqualität in un-
ter Druck stehenden Rohren. Es misst bis zu 
10 Parameter in einem System: TOC, DOC, 
UV254/UVT, Trübung, Farbe, Chlor, pH/Redox, 
Leitfähigkeit, Temperatur und Druck. Die Was-
serqualitätsdaten können über nahezu jedes 
Protokoll an jede zentrale Datenbank gesendet 
werden. Mehrere pipe::scans sind die ideale Lö-
sung, um Trinkwasser an jedem Punkt im Netz-
werk zu überwachen..

Der con::cube ist ein kompaktes, leis-
tungsstarkes und vielseitiges Bediengerät zur 
Visualisierung von Messdaten. Mit der neuesten 
Prozessortechnologie hat der con::cube sehr 
flexible Optionen zur Koppelung mit SCADA-
Systemen oder jedem anderen zentralen Daten-
banksystem.

Eine pipe::scan Installation in einem Vorort von 
Peking.


