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Die Trinkwasserqualität der 
First Nations Stämme in Kanada 
wird mittels Fernüberwachung 
gemessen
Trinkwasser Monitoring

Hintergrund 
In den vergangenen Jahren haben kleine Gemein-
den in Kanada mit der Qualitätserhaltung ihrer Was-
sersysteme gekämpft. Kontaminationen haben zu 
einer Reihe von Unfällen geführt. Die kanadische 
Regierung startete ein großes Projekt, um sauberes 
Trinkwasser in diesen Gemeinden zur Verfügung 
stellen zu können, indem sie die Infrastruktur und 
die Ausbildung von Wasser- und Abwasserbetrei-
bern als Teil der Wassermanagementstrategie der 
First Nation verbesserten.
Die Regierung hat zusätzlich beschlossen, eine 
Fernüberwachung der Wasserqualität in den Ge-
meinden zu installieren, damit die 
Anlagenbetreiber im Falle einer Ano-
malie in der Wasserqualität alarmiert 
werden. Dies ist besonders wichtig, 
um die notwendigen Standards zu 
gewährleisten, da es eine hohe Fluk-
tuation der Anlagenbetreiber gibt.

s::cans Lösung
Die Wasserqualität der Gemeinden 
wird von einer s::can micro::station 
überwacht, die mehrere s::can Son-
den und den con::cube, ein moder-
nes Steuergerät, kombiniert. Die 
micro::station ist für Online-Monito-
ring von Wasserqualitätsparametern 
in sauberen Medien konzipiert und ist 
eine komplette, kompakte und vielsei-
tige Lösung.
Jede Überwachungsstation besteht 
aus einem con::cube mit vier s::can 
Sensoren (spectro::lyser, ammo::lyser, 
chlori::lyser und pH::lyser). An jeder 
Station werden insgesamt zehn Para-
meter gemessen, darunter AFS, CSB, 
BSB, EC, pH, Temperatur, NH4, DO, 

Chlorid, NO3-N, Chlor und freies Chlor.
Das System wurde in Kombination mit einem de-
zentralen Event Detection System auf der Basis 
von s::cans moni::tool installiert, das die Spektra-
lalarmparameter kontinuierlich analysiert, um Ver-
änderungen zu erkennen, die sich aus untypischen, 
möglicherweise schädlichen, Wasserqualitäts-Er-
eignissen ergeben. Echtzeit-Daten werden dann au-
tomatisch in ein Informationsnetzwerk übertragen, 
das alle First Nations Wasseraufbereitungsanlagen 
mit dem Alberta SuperNet verbindet.
moni::tool ist eine revolutionäre neue Plattform 

für das Management von 
Messstationen, Online-
Sonden und Analysatoren. 
Ob in einem großen Über-
wachungsnetzwerk oder als 
einzelne Station installiert, 
die intuitive Software von 
moni::tool und modernste 
Features sind ein wesent-
liches Rückgrat für Sensor- 
und Stationsmanagement.

s::cans Event Detection System überwacht die 
Trinkwasserqualität von sechzig kleinen Was-
sersystemen aus der Ferne in den First Na-
tions Gemeinden von Alberta, Kanada. 

“s::cans System funktioniert nicht nur 
als Sicherung der Trinkwasserqualität 
in First Nations Gemeinden, sondern 
dient auch als Überprüfung der Aus-
rüstung bei den örtlichen Betrieben.“

Lyndon Lobo
(Arrow Technology Group)

First Nations 
Alberta TSAG

(Kanada)

Parameter:
• AFS
• CSB
• BSB
• EC
• pH
• Temperatur
• DO
• Chlorid 
• NO3-N
• Chlor
• freies Chlor

Facts & Figures

Unternehmen:
First Nations (Alberta) 
Technical Services Advisory 
Group

Standort:
Alberta, Kanada

Anwendung:
Trinkwasser Monitoring 

Installierte Produkte:
micro::station
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User | Raw Water Intake  31-JAN | 12:00:06

Service

Status

!

Help

Time Series

Fingerprint

Alarm

Values

condu::lyser

Conductivity

853
µS/cm

19-10-2011 12:00

C

pH::lyser

7.82
pH

19-10-2011 12:00

C

chlori::lyser

1.83
mg/l

19-10-2011 12:00

C

spectro::lyser

58
NTU

19-10-2011 12:00

C

TurbidityFree ChlorinepH

spectro::lyser

COD

108.3
mg/l

19-10-2011 12:00

CC

carbo::lyser

37.51
mg/l

19-10-2011 12:00

C

nitro::lyser

4.52
mg/l

19-10-2011 12:00

C

ammo::lyser

1.24
mg/l

19-10-2011 12:00

C

NH4-NNO3-NTOC

R: 101,9 mg/l

User | Raw Water Intake  31-JAN | 12:00:06

Service

Status

!

Help

Time Series

Fingerprint

Alarm

Values

condu::lyser

Conductivity

853
µS/cm

19-10-2011 12:00

C

pH::lyser

7.82
pH

19-10-2011 12:00

C

chlori::lyser

1.83
mg/l

19-10-2011 12:00

C

spectro::lyser

58
NTU

19-10-2011 12:00

C

TurbidityFree ChlorinepH

spectro::lyser

COD

108.3
mg/l

19-10-2011 12:00

CC

carbo::lyser

37.51
mg/l

19-10-2011 12:00

C

nitro::lyser

4.52
mg/l

19-10-2011 12:00

C

ammo::lyser

1.24
mg/l

19-10-2011 12:00

C

NH4-NNO3-NTOC

R: 101,9 mg/l

s::can Messtechnik GmbH
Brigittagasse 22-24 
1200 Vienna, Austria

Phone: +43 / 1 / 219 73 93
Fax: +43 / 1 / 219 73 93-12

E-Mail: sales@s-can.at
Web: www.s-can.at

Die vollmodulare micro::station kom-
biniert  verschiedene s::can Geräte 
zu einem kompakten und vielseitigen 
System. Die micro::station wurde für 
Online-Monitoring der Wasserqualitäts-
parameter in sauberen Medien, wie zum 
Beispiel Trinkwasser, entwickelt. Die 
Komponenten werden werkseitig mit 
allen benötigten Durchfl ussarmaturen, 
Montagefi ttings und Schläuchen auf 
einem kompakten Panel montiert.

Der chlori::lyser überwacht freies 
oder gesamtes Chlor. Durch ein sehr 
innovatives Messprinzip beeinfl ussen 
Durchfl uss- und pH-Fluktuationen des 
Wassers nicht das Messergebnis. Die 
integrierte Temperaturkompensation 
und  die spezielle Gegenelektrode eli-
minieren andere potenzielle Störungen. 

Die Überwachung der Wasserqualität in 
kleinen Wassersystemen der First Na-
tions Gemeinden von Alberta, verbes-
sert die Lebensqualität und Gesundheit  
vieler Menschen.
s::can ist weltweit Technologieführer 
im Bereich der online Spektrometer-
sonden für Wasserqualitätsmessungen. 
Beinahe 10.000 s::can Systeme sind 
weltweit bereits zur Überwachung von 
Trinkwasser-, Abwasser- und Industrie-
gewässeranwendungen im Einsatz.

Messung des gesamten Chlors Spektraler Fingerprint

Prozessübersicht
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Mit Hilfe der Information des Fingerprints ist es möglich, mehrere Was-
serqualitätsparameter gleichzeitig zu messen. Außerdem gleichen die-
se Parameter mögliche Querempfi ndlichkeiten aus.

Wenn Trinkwasser durch Chlorung desinfi ziert wird, ist es notwendig, 
das aktuelle Chlorlevel kontinuierlich zu kontrollieren. Die Grafi k zeigt 
die Messung vom gesamten Chlor einer Überwachungsstation. 


