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Hintergrund 
Gemäß der Anforderung von Chinas „12. Fünf-Jahres-
Plan“ müssen Kläranlagen die Ausfl ussstandards der 
Schadstoffe für Kläranlangen (GB18918-2002) mit 
Level A erfüllen. Die Jianshan Kläranlage hat diese An-
forderungen nicht erfüllt. 
Der Ausflussstandard 
hatte wegen des fehlen-
den Entfernungsprozes-
ses von Stickstoff Level 
B. Daher war die gesam-
te Stickstoffkonzentration 
zu hoch. 
Die Jianshan Kläranlage 
hat deshalb einen Stick-
stoff-Entfernungsprozess 
hinzugefügt. Das Projekt 
war Teil eines 3 Milliarden 
RMB (382 Millionen €) 
teuren Emissionsminde-
rungsprojektes für Jiaxin 
im 12. Fünf-Jahres-Plan. 

s::cans Lösung 
Um den Stickstoff-Entfernungsprozess zu kontrollieren 
und die Betriebskosten zu optimieren, hat s::cans Ver-
triebspartner Asaint je einen nitro::lyser, 
ammo::lyser und redo::lyser installiert, 
um die vier SBR-Becken online zu über-
wachen.
Die Schlüsselparameter sind: TSS, pH, 
NO3-N, NH4-N und ORP. Diese ermögli-
chen es dem Betreiber die Nitrifi kations- 
und Denitrifi kationsprozesse genau zu 
kontrollieren, als auch die Kosten für 
die Belüftung und die Zudosierung von 
Kohlenstoff zu reduzieren. Das System 
ist mit einer automatischen Druckluft-
Reinigung ausgestattet. 

Vorteile
Die Jianshan Kläranlage behandelt eine Kombination 
aus industriellem und städtischem Abwasser für die 
Stadt von Haining. Nach dieser Erweiterung erstreckt 
sich die Anlage nun über 143 Acre, mit einer Gesamtin-

vestition von 117 Milli-
on RMB  (15 Millionen 
€) und einer täglichen 
Bearbeitungskapazität 
von 100.000 m3. 
Nach der Fertigstel-
lung des Projektes 
sind die CSB-Emissio-
nen von 3.650 T/A auf 
1.825 T/A und NH4-N 
von 365 T/A auf 182 
T/A gesunken – eine 
Reduktion von 50% für 
beide Parameter. 
Die gesamte Stick-
stoff-Konzentration im 
Abwasser ist auf < 15 

mg/L gesunken. Die geringere Konzentrationsmenge 
hilft die Qualität des Qiantang-Flusses bemerkenswert 
zu verbessern und wurde ein Vorbild für andere auf-
rüstende Kläranlagen.

Das s::can System kontrolliert Nitrifi kations- 
und Denitrifi kationsprozess und überwacht die 
Belüftung und Zudosierung von Kohlenstoff 
und optimiert damit die Betriebskosten.

Parameter:
• TSS
• NO3-N
• NH4-N
• pH
• ORP

Facts & Figures

Unternehmen:
Zhejiang Jianshan Kläran-
lage

Standort:
Jiaxin, Zhejiang Provinz, 
China

Anwendungsgebiet:
Abwasser

s::can Partner:
Shanghai Asaint Environ-
mental Company

Installierte Produkte:
nitro::lyser, ammo::lyser, 
redo::lyser, con::cube

Jianshan Kläranlage

“Mit s::cans Online-Monitoring Systemen sind 
wir in der Lage die NO3-N, NH4-N und ORP-Werte 
in Echtzeit zu bekommen. Die Nitrifi kations- 
und Denitrifi kationsprozesse können perfekt 
kontrolliert werden. Betriebskosten wurden 
durch die Optimierung der Dosierung von 
Kohlenstoff und Belüftung reduziert.“

Wei Ma, 
Betriebsleiter der Jianshan Kläranlage

Die Jianshan Kläranlage kontrol-
liert den Prozess der Stickstof-
fentfernung und optimiert die 
Zudosierung von Kohlenstoff
Abwasserprozessmonitoring

© s::can Messtechnik GmbH (2017)
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Der nitro::lyser™ ist eine tauchfähige 
UV/Vis Spektrometersonde, die Lichtab-
sorption zwischen 190 – 750 nm misst. 
s::cans spezialisierte, urheberrechtlich 
geschützte Algorithmen analysieren 
und zerlegen die Spektraldaten, um 
Messungen für viele wichtige Abwas-
serparameter, z.B.: Nitrat und TSS, zu 
liefern.

Der ammo::lyser pro ist eine tauch-
fähige ionenselektive Sonde, mit 
einem eingebauten Kalium-, pH- und 
Temperatur-Ausgleich. Er ist eine Mul-
tiparametersonde, der eine einzigartige, 
unporöse Referenzelektrode für eine 
technisch unübertroffene und konsis-
tente Leistung verwendet. Es kommen 
keine beweglichen Teile in Kontakt mit 
Wasser & keine Reagenzien werden 
verwendet.  

Der con::cube ist ein kompaktes, leis-
tungsstarkes und vielseitiges Bedien-
gerät zur Visualisierung von Messdaten. 
Mit der neuesten Prozessortechnologie 
hat der con::cube sehr fl exible Optionen 
zur Koppelung mit SCADA oder jedem 
anderen zentralen Datenbanksystem, 
und ermöglicht die perfekte Lösung für 
Stationskontrollen.

Qiantang FlussSBR-Becken mit s::can Sensoren

Prozessübersicht
Jianshan Kläranlage


