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con::line - 低功耗控制终端

自来水管网水质监测

pipe::scan是一款可直接带压安装在管网中监测饮用水

水质的传感器系统。一台设备可以最多监测十个参

数：TOC、DOC、UV254、浊度、色度、余氯、pH\氧化还

原电位、电导率、温度和压力。获得的水质信息可以通

过各种通讯协议发送到任何数据控制中心。安装多个

pipe::scan 是监测饮用水管网整体水质情况的最佳解

决方案。

pipe::scan的独特之处:

全新 pipe::scan

精确测量，完全符合标准化实验室参考标准。

而不仅仅是“趋势”监测

直接监测管网中的有机物和浊度

完全不受水流影响，甚至可以在静止水体中工

作

不断水维护：无需断水或断压，每个探头可以

独立维护

在饮用水供水管网中可实时进行全方位事件报

警

6个月免维护：高效、可靠、独立运行，无需

频繁维护

保护罩

增加传感器和运行系
统的安全性。

i::scan

多参数光谱探头。

参数:
FTU/NTU, UV254, UVT,   
色度, TOC, DOC

物理传感器

可以安装一台余氯传感器
chlori::lyser 和两台其他传感器
(condu::lyser, ph::lyser 或
redo::lyser)。

参数:
电导率、余氯、pH、氧化还原电
位和温度

con::line是一个自带内置数据记录器的完整的控制

平台，可以存储长达一年的数据。可通过电池操作，

适合无法提供交流电的应用场景。

con::line可以通过电脑、笔记本电脑、平板电脑或

智能手机从网络浏览器进行远程控制。用户友好的操

作软件Io::Tool可方便进行数据可视化和设备配置。

通过4G通信网络的SFTP或SCP安全地连接到任何云系

统进行数据交换。

基本单元

可以最多搭载4个传感器的流通
池，附带插管、过滤器、取样
阀、自动放弃阀、压力传感器
和流量传感器（可选）。

可加配i::scan
电动刷

为i::scan提供自动
清洗。

微型泵

即使在停滞时期也可运
行。

管道鞍

用于热水管道固定安装的
2“管道鞍。适用于 DN80 到
DN600的管道。管箍没有经过NSF认管箍没有经过NSF认
证。证。
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